
 

 

DCP007 

Industrielles Photometer 
 

 

 

MERKMALE 

• Wartungsfrei 

• Hochleistungs-LED-Lichtquellen 

• Echtzeit-Inline-Messung 

• Kein Drift wegen Messung auf zwei Wellenlängen 

• Lichtquelle und Wellenlänge sind leicht zu verändern 

• Alarm, 4-20 mA und Modbus TCP-Kommunikation 

 

 

 

Der Kemtrak DCP007 Prozessanalysator ist ein 

leistungsstarkes, faseroptisches gekoppeltes Photometer 

für hochauflösende, Echtzeit-, Inline-Konzentrations- und 

Farbmessungen. Umweltfreundliche, quecksilberfreie LED-

Lichttechnologie gewährleistet einen driftfreien Betrieb mit 

außergewöhnlicher Präzision. 

Eine proprietäre vierkanalige Messungstechnik mit zwei 

Wellenlängen und einem fortschrittlichen digitalen 

Elektronikdesign ermöglicht eine 

Tiefenabsorptionsmessung bis zu 5 AU. Eine Reihe 

kürzerer optischer Weglängen ermöglicht fast jede 

Messung. Die automatische Kompensation von 

Probentrübung und/oder Verschmutzung der optischen 

Fenster gewährleistet einen zuverlässigen, langfristigen 

Betrieb. 

Kemtrak-Messzellen in industrieller Qualität mit 

kratzfesten Saphirfenstern enthalten keine Elektronik 

oder bewegliche Teile, was sie sowohl für den 

normalen als auch für den Einsatz in Gefahrenbereichen 

ideal macht. Verifikations- und Kalibrierungszubehör, 

das auf NIST-Standards beruht ist verfügbar, um 

Messvertrauen zu gewährleisten und dabei wertvolle 

Zeit und Ressourcen zu sparen.

 

 

 

 

 

 

Zu den Standardfunktionen gehören 16 separate 

Linearisierungs-/Kalibrierungstabellen für den Betrieb 

mehrerer Produkte, Remote-Nullabgleich, 

automatischer Reinigungszyklus und fortschrittliche 

Signalfilterung. Ein integriertes grafisches, 

internetbasiertes Konfigurationsprogramm ermöglicht 

Fernbedienung, Kalibrierung, Validierung und 

Datentrending mit einem Standard-PC. 

Alle Kemtrak-Produkte sind darauf ausgelegt, die 

anspruchsvollsten Anwendungsanforderungen zu 

erfüllen und bestehen aus hochwertigen Materialien, um 

eine außergewöhnlich lange Lebensdauer und höchste 

Zuverlässigkeit zu gewährleisten. 

 

 

TYPISCHE ANWENDUNGEN: 

• Farbskalen 

- Saybolt / ASTM D-156 

- Platin-Kobalt / APHA / Hazen 

- ASTM D-1500 

- ICUMSA 

• Chemische Konzentration 

- Chlordioxid, Hypochlorit, Chlor 

- Metallionen, z. B. Eisen, Kupfer, Chrom 

- Aromaten & Kohlenwasserstoffe 

• Leck-, Übertragungs- und Trennschichterkennung 
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VERTRIEB 

 

     TECHNISCHE DATEN          LICHTQUELLE & DETEKTOR 
                                                                                                                                           Hochleistungs-Leuchtdiode (LED) 

GEHÄUSE 
Edelstahl EN 1.4301 (X5CrNi18-10), AISI 304 (V2A) Nockenverschluss 
mit Doppelbit-Einsatz und externen Montagehalterungen  
224 x 215 x 125 mm (L x B x D) IP 65 / EN 60529 

 

ANZEIGE 

16 x 4 alphanumerisches weißes auf blauem Punktmatrix-LCD-
Display LED-Hintergrund beleuchtet  
Die Messung aktualisiert sich jede Sekunde 
LED 1 (grün): Einschalten 

LED 2 (rot): Systemfehler 
LED 3 & 4 (orange):  Alarm 1 & Alarm 2 
LED 5 (blau): Reinigen / Halten 

BETRIEB 

Menübasiert mit 4 Operator-Tasten. Entfernte HTML/Java-Schnittstelle 

(TCP/IP-Verbindung über Ethernet-Port) 
 

SOFTWAREFUNKTIONEN 

Verstärker:     Vollautomatischer Signalverstärkungsregler 
Nullabgleich:    Automatisch, lokal oder ferngesteuert aktivierte Null 
Kalibrierung:   16 Linearisierungstabellen für Konzentrations- und  
                             mA-Ausgabe  
Dämpfung:    Von 0 bis 9999 s mit Rauschfilter  
                             (Luftblasen-/Partikel-)Filter  
Erinnerung:    Nichtflüchtig – alle Daten, die bei Stromausfall  
                             erhalten bleiben  
Sicherheit:    Alphanumerischer Passwortschutz 

 

DATENLOGGER 

>17.000 Datenpunkte (Zeitstempel, Durchschnitt, Max. & Min.), 
Ringpuffer Konfigurierbares Log-Zeitintervall 1 Sek. bis 24 Std. 

 

EREIGNISLOGGER 

>16000 Ereignisse, Ringpuffer Zeitstempel, Alarme, Nullstellung, 

Reinigung, Produktwechsel, Kalibrierung und Systemereignisse (Strom, 

Systemwarnung und Fehlermeldungen) 

 

AUTOMATISCHE REINIGUNGSSTEUERUNG 
Automatische Reinigungssequenz, Auslösung des dedizierten 

Relaisausgangs  

Manueller Trigger oder externer Trigger über digitalen Eingang 

Konfigurierbares automatisches Reinigungsintervall, 15 Minuten bis  

2 Monate 

Konfigurierbare Reinigungsdauer von 0 bis 9999 Sek.  

Die Option Auto-Nullabgleich nach der Reinigung Haltewert während 

Reinigung 0 bis 9999 Sek. 

Haltewert nach Reinigung (zum Gleichgewicht) 0 bis 9999 Sek. 

 

PID-REGLER 
Steuerungsmethode: Pulsbreitenmodulierter 
Relaisausgang oder 0/4-20mA-Ausgang 
Kontrollzeit:       2 - 99 Sek. 
Proportionaler Gain:   0.0000 - 999999  
Integrale Zeit:       0.0000 - 999999 Sek.  
Ableitungszeit:       0.0000 - 999999 Sek. 

 

FERNEINGABE 
5 x digitaler Eingang (potenzialfreier Kontakt) für: 

Eingabe 1-3:    Produkt-/Sortimentsauswahl 

Eingabe 4:       Null, sofortige Null, Reinigung oder Reinigung & Null 

Eingabe 5:       Halten (Ausgabe einfrieren), Datenprotokoll oder  

                         Lichtquellensteuerung 

 

ANALOGER EINGANG (OPTION) 

mA oder 3-adriger PT100 

Bereich:           -20 bis 200 °C (-4 bis 392 °F) 

Wellenlängenbereich:  350 - 1050 nm 
Halbwertsbreite (FWHM):   10 nm 
Zentralwellenlänge (CWL) Genauigkeit:    ±2 nm 
Typische Lebensdauer:  >100000 Std 

Typische Spezifikation für eine LED mit 500 nm. 

PHOTOMETRISCHER BEREICH 

0,000 - 5 AU bei 500 nm, 10 mm OPL 

PHOTOMETRISCHE GENAUIGKEIT 

±0,001 AU bei 1 AU 

PHOTOMETRISCHES RAUSCHEN 

±0.0001 AU bei 1 AU 

LINEARITÄT 

± 0,5 % des jeweiligen Messbereichs 

mA AUSGANG 

1 x wählbar 0 – 20 mA / 4 - 20 mA 

NAMUR NE43-konform  

galvanisch isoliert, 500 VDC  

Genauigkeit:            <0.1 % 

Auflösung:               0,025 %  

Last:                          0 – 600 Ohm 

Optionaler zweiter mA-Ausgang ist verfügbar 

RELAISAUSGÄNGE 

1 x 1 A 240 VAC Failsafe-Ausgang  

(aktiv, wenn das System in Ordnung ist) 

2 x 1 A 240 VAC Vom Benutzer konfigurierbar (Alarm, PID)  

1 x 1 A 240 VAC Automatische Reinigungssteuerung 

Sicherungen: 4 x 1 A (Typ: MXT), maximal 100 A 

Unterbrechungskapazität LED-Statusanzeigen blinken, 

wenn die Relais aktiv sind 

AUSFALLSICHERHEIT 

Dedizierter Relaisausgang, 1A 240 VAC mA-Ausgangs-  

wert, der zur Signalisierung eines Systemfehlers  

verwendet wird, gibt mA-Ausgaben, die NAMUR  

NE43 entsprechen 

 

NETZWERKSCHNITTSTELLE 
(FERNKOMMUNIKATION) 
TCP/IP, 10Base-T und 100Base-TX Link 
Steckverbinder: RJ45 

Protokoll: 
1. HTML-Schnittstelle mit nativem Protokoll über TCP/IP 

Java® Version 8 Update 202 oder später erforderlich 
2. MODBUS-Slave über TCP/IP (V1.1b3-konform) 

Funktionen: (0x03, 0x04, 0x2B/0x0E – Konformität 0x01) 

BETRIEBSBEDINGUNGEN 

Umgebungstemperatur: 0 °C bis +50 °C (32 °F bis 122 °F) 

Transport und Lagerung:   -20 °C bis +70 °C (-4 °F bis 158 °F) 

STROMVERSORGUNG 

100-240 VAC, 50-60 Hz & 22 - 30 VAC/VDC 

Netzsicherung: 1 A (Typ MST), maximale  

Unterbrechungskapazität 35 A 

STROMVERBRAUCH 
25 VA (max.) 

ZERTIFIKATE 
CE- und RoHS-konform 

  © Kemtrak AB. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. 

 

PROZESSMESSZELLE 

PROZESSVERBINDUNG 

Zu den Standarddesigns gehören DIN-
Flansch (DIN 2633), ANSI (ASME B16.5), 

Tri-Clamp® (ISO 2852 & DIN 32676), 
Gerades Rohrgewinde (DIN ISO 228 BSP), 
NPT-konisches Rohrgewinde (ANSI B 
1.20.1), Single-Use-Messzellen. 

Leitungsgröße bis zu DN200 / 8" 

MATERIALIEN 

Benetzte Oberflächen in Edelstahl EN 1.4435   

oder EN 1.4404 (316L). Weitere Materialien sind 

Titan Gr 2, Hastelloy C-276 & C-22, Monel 400 und 

PTFE C25 (TFMC, kohlenstoffgefülltes Teflon®), 

PPSU. 

FENSTER 
Saphir, UV-Quarz. 

OBERFLÄCHENFINISH 

Allgemeine Bearbeitung (hochwertig) 
Ra <0,38 μm (elektropoliert) benetzten 
Oberflächen auf hygienischen Bauteilen. 

ELASTOMERE 

FPM (FKM/Viton®, FDA), FFKM (Chemraz®/ 

Kalrez®, FDA), EPDM (FDA). 

BETRIEBSBEDINGUNGEN 

Umgebungs- und Prozesstemperaturen 
bis zu 275 °C (527 °F). Prozessdruck von 
10 mbar bis 200 bar (0,14 – 2900 psi. 

Betriebsbedingungen vorbehaltlich des 
verwendeten Materials und Designs. 
Höhere Drücke und Temperaturen auf 
Anfrage. 

LICHTLEITER 

Siliziumkern-Photonische Faser mit Kevlar-
verstärkter® flexibler, LZSH-beschichtetem 
Edelstahlmantel. Vollständig ummanteltes 
Edelstahlrohr für den Einsatz über 85 °C 
(185 °F). Endanschlüsse mit SMA 905-
Steckverbindern. Längen bis zu 100 m (328 
Fuß). 

SCHUTZ 
IP66 / EN 60529 

 

Kemtrak ist der führende Hersteller von 

Hochleistungs-LED-basierten 

Industriebetrieben Photometer und 

Automatisierungsprodukte für die 

Prozesstechnikindustrie. 

Kemtrak bietet maßgeschneiderte Lösungen an, 

um die Bedürfnisse einer Vielzahl von Branchen 

zu erfüllen, darunter Chemie, Petrochemie und 

Offshore, Biotechnologie, Pharmazeutik, 

Lebensmittel und Getränke, Zellstoff und Papier 

sowie Wasser und Umwelt. 

Kemtrak hat weltweit Vertreter und 
Unterstützungspersonal ausgebildet und ist 

gemäß ISO 9001:2015 zertifiziert. 


